
Mobile Durchflussmessung

Remote Monitoring - Systemmesswerte online überwachen

Einsatzbereich ab DN 50

Ermittlung von Regen-, Fremdwasser-
und Indirekteinleitungen

Kalibrierung zur Kanalnetzberechnung

Grafische und tabellarische Auswertung
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Auslaufmessungen

Prozesswassermessungen

Überwachung von Entlastungsanlagen

Schnelle und einfache Montage

für Abwasserentsorgungsanlagen

®

www.water-control-systems.com



MTA Messtechnik GmbH
Handelsstraße 14 - 16
A-9300 St. Veit/Glan

Tel. +43 - 4212 - 71 4 91-0
Fax: +43 - 4212 - 72 2 98
office@mta-messtechnik.at
www.mta-messtechnik.at

Einsatzbereich DN 50 - DN 800
Ein- und Ausbau unter Betriebsbedingungen
Messgenauigkeit ±0,25%
Messstreckenverlauf wie Rohrleitung
Stationär einsetzbar
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Magnetisch induktives Verfahren

Ultrasonic Verfahren
DN 50 - DN 1500!
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Einsatzbereich
Einfache Montage auf bestehende Rohrleitungen
Messgenauigkeit ±1%
Keine Querschnittsverringerung
Unabhängig von Druck und Temperatur

Non-Invasive Messmethode

Invasive Messmethoden

Verfahren nach dem
Puls-Doppler-Prinzip
!
!
!
!
!
!

Für offene Gerinne und partiell gefüllte Rohre
Einsatzbereich (h) bis 1,3m
Unabhängig von der Form des Gerinnes
Ein- und Ausbau unter Betriebsbedingungen
Messgenauigkeit ±1%
Keine Querschnittsverringerung

®

WCS - Waste Water Ultrasonic®

WCS - Waste Water IDM®

WCS - Waste Water Doppler®
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